
vert. stijl 200x400x16mm

randbuis 508x20mm

vert. eindstijl 400x400x16mm

exacte positie bovenrand
en delingen bovenrand nog
n.t.b. door gevelleverancier

delingen onderrand nog
n.t.b. door gevelleverancier

horizontalen st.buis �139x5mm

diagonalen st.buis �323,9x8mm

knoop st. �100mm

positie horizontalen i.r.t. kussens
nog n.t.b. door gevelleverancier
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Bijbehorende tekeningen fase 1

Tekeningnummer Onderwerp

1-CB1100 Tekeningenlijst

1-CB1800 Palenplan

1-CB1900 Fundering

1-CB2100 Begane grond

1-CB2110 Nivo 1

1-CB2120 Nivo 2

1-CB2130 Nivo 3

1-CB2140 Nivo 4

1-CB2150 Nivo 5

1-CB2160 Nivo 6

1-CB2170 Nivo 7

1-CB3000 Aanzicht spant as 34, 35 en 36

1-CB3001 Aanzicht spant as 37, 38 en 39

1-CB3002 Aanzicht spant as 40, 41 en 42

1-CB3011 Aanzicht as H

1-CB3012 Aanzicht vakwerk Oost

1-CB4000 Impressie

1-CB4001 Impressie te slopen

1-CB4002 Impressie nieuwbouw

1-CB5000 Lift wanden op as H tussen as 34-35

1-CB8000 Details spanten as 34, 35 en 36

1-CB8001 Details spanten as 37, 38 en 39

Legenda:
Algemeen:
• Peil = 0.000 = 3.200-m N.A.P.~gemiddeld mv niveau
• Maatvoering in millimeters.
• Hoogtematen ruwe vloer in millimeters t.o.v. Peil.
• Alle maten bestaande constructie in het werk te controleren. Bij afwijkingen

contact opnemen met Directie en Constructeur.
• Riolering in transferium (tijdelijk) omleggen.
• Voor constructieve uitgangspunten en belastingen zie toelichting TO

constructies ARCADIS.
• Voor brandwerendheid hoofddraagconstructie zie document Overzicht

brandwerendheidseisen ARCADIS dd.29-08-2016.
• (Rol)trappen volgens bouwkundige tekeningen.

Materialen (tenzij anders vermeld):
Beton:
• In het werk gestort beton : C30/37
• Prefabbeton : volgens leverancier
• Milieuklasse : XC4/XD3/XF4
Constructiestaal:
• Walsprofielen : S235J2
• Koker,- en buisprofielen : S355J2H
• bouten : 8.8
• ankers : 4.6
Voegmortel:
• onder prefab kolommen : minimaal K70
• onder stalen kolommen : minimaal K50

Schaal:

Impressie
1

Schaal:

Impressie
2

Schaal:

Impressie
1A

A Definitief P.R.L. de Leeuw 22-08-2016

B Bijgewerkt (zie ook wijzigingspijlen) P.R.L. de Leeuw 02-09-2016

R.J.S. Singer

B

gewijzigd B gewijzigd B
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