
Stalen randelement
- t=8mm
- h.o.h. 2400mm

Stalen baluster
- t=15mm
- 1 per randelement

Stalen handrail
- t=4mm
- l=7200mm, doorlopend over 3 randelementen

RVS kabelnet
- l=7200mm, doorlopend over 3 randelementen
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DOORSNEDE BALUSTRADE STAAL 2
-SCHAAL 1:5
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Stalen randelement
- t=8mm

- h.o.h 2400mm

Stalen baluster
- t=15mm

- h.o.h. 2400mm

RVS kabelnet

Stalen handrail
-t=4mm

LED armatuur

RVS bouten M12
- 8x, h.o.h. 300mm

Staalkabel
- ø10mm

RVS bouten M12
- 8x, h.o.h. 300mm

60,00°

DOORSNEDE BALUSTRADE BETON 3
-SCHAAL 1:5

ISOMETRIE TYPISCH RANDELEMENT 6
-

BA C

100 2100 (voetpad) 957 (variabel) 3500 (fietspad) 100 300300

afschot 2% afschot 2%
Prefab randelement
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Prefab randelement

Voetplaat
- t=15mm

- bevestiging met 4x RVS M12

42
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Middenlijn randelement

Stalen baluster
- t=15mm
- 1 per randelement

15

150150

Stalen handrail
- t=4mm

Stalen randelement
- t=8mm
- h.o.h. 2400mm

RVS bouten M12
- 8 per randelement
- h.o.h. 300mm

AANZICHT BALUSTRADE 4
-SCHAAL 1:5

Prefab randelement

Stalen baluster
- t=15mm
- 1 per randelement

Stalen handrail
- t=4mm
- l=7200mm, doorlopend over 3 randelementen

RVS kabelnet
- l=7200mm, doorlopend over 3 randelementen

ISOMETRIE BEEINDIGING RANDELEMENT 5
-

Fietsbrug Oude Rijn

getekend

Definitief Ontwerp

OPMERKINGEN

SITUATIE

SCHAALLAT

M. Ernst

LEGENDA

Principe details brugdek

datum

gecontroleerd

R. Burger
vrijgegeven

S. van Breda
formaat

A0
blad

10
schaal

1:5, 1:20

status

Ter acceptatie

tekeningnummer

5069 - TDO - 0401

opdrachtnemers

getekend door

versie

4.0

30-11-2017

opdrachtgever

bladenin

15
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In situ beton

Prefab beton

Gelaagd glas
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