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Subnr. Tekeningnr.:Projectnr.:

Onderdeel:

Boutkwaliteit: 8.8 TVZ

Materiaalkwaliteit:

Constructeur:

Architekt:

Opdrachtgever:

Project:

WWW.VANEESTAAL.NL

Tenzij anders vermeld:

Schaal:

Formaat:

Engineer:

Projectie:

3012000x841

O. Haveman

1231-CPR-1090-1-2013-A-197

S355JR

Lassen (dubbel/enkel):

13.01.20256 Ter goedkeuring
20.12.20245 Ter goedkeuring
10.12.20244 Ter goedkeuring
04.12.20243 Ter goedkeuring
26.11.20242 Ter goedkeuring
17.10.20241 Ter controle

Revisie Revisie omschrijvingRevisie datum

EXC2Uitvoeringsklasse:
Fabricage volgens NEN-EN 1090-2

Functionele tolerantie klasse: 1

Subnr. Fase
Fases:

NVT 0

 - Zichtbare delen: 1 laag poedercoating RAL7044 (zijdegrijs) mat (dikte 90mu)
 - Constructieve deel trap (niet zichtbaar): thermisch verzinkt
Conservering staal:

NB: "eiken" = Rood Amerikaans Eiken
 - Fijne afwerking (naden + nagelgaatjes): vullen met lijm vermengt schuursel
 - Bovenzijde hekwerken + balustrade schalmgat: massief eiken
   op zwarte achtergrond (firetdoek en plaatselijk zwart multiplex)
 - Onderzijde trap + binnenzijde schalmgat: massief eiken regels 12x38mm
   Langs hekwerken afgezet met eiken afwerkregel 20x35mm (door van EE).
 - Bordessen: eiken parket (door derden - totaal 22mm dik)
 - Treden: eiken (20mm dik) zonder antislip voorzieningen
Afwerking trap (op basis van proefmonsters):

 - 50mm steenwol
Trapvulling (akoestische isolatie):

 - Detan-S Ø24 - thermisch verzinkt + 1 laag poedercoating RAL7044 (zijdegrijs) mat
Hangsysteem:

   Hiervoor gietmortel K70 toepassen.
 - Alle voetplaten met stelruimte dienen door VolkerWessels ondergoten te worden.
Stelruimte onder voetplaten:

Staalkwaliteit: S355JR
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Iedere volgende verdieping is 90º tegen de klok in gedraaid tov de onderliggende verdieping.
1e t/m 4e verdieping zijn 100% gelijk aan elkaar.
Bovenaanzicht 2e verdieping.
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STRIP15*200

305mm (IHWG zichtbetonvloer)
55mm   (Dekvloer)
20mm   (Parket, lijm + ondervloer)
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PL5*1286 S355JR
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PL12*850
PL20*850 S355JR

PL18*862

PL25*62 EIKEN

- zwart firetdoek
- latten 12*38 (hoh 50mm)
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PARKETVLOER
AFWERKING

- 12mm latten 12*38 (hoh 50mm)
- 18mm zwart multiplex (tbv montage latten)
- 12mm montageplaat hekwerk
- 20mm trapconstructie
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DETAN-S CONTRAMOER

DETAN HANGSTAAF Ø24

Hoogteafwijking opvangen in hangstaaf.
Bij ruimte onder plaat - ondergieten door VolkerWessels.
Ankerplaat console direct op beton.

DRD_M12 x 135
Verlijmen met: HIT-HY 200A
(tbv plaatsen vulplaten)
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Mede ter bescherming sierbeton.
Tussen staal en beton HDPE vulplaten.
Console steunt af tegen vloerrand.

STRIP20*240 S355JR

STRIP20*120 S355JR

STRIP20*220 S355JR

DRD_M16 x 180
Verlijmen met: HIT-HY 200A

DETAN-S GAFFEL
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DRD_M16 x 160
Verlijmen met: HIT-HY 200A

DRD_M20 x 240
Verlijmen met: HIT-HY 200A

(zijn dus niet constructief)
M16 ankers: vlak houden voetplaat (2 stuks)
M20 ankers: bevestiging trap (12 stuks)
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Voor toelichting verankering: zie tekening G11
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STRIP10*35 S355JR

DRD_M16 x 170
Verlijmen met: HIT-HY 200A
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DRD_M12 x 135
Verlijmen met: HIT-HY 200A
(tbv vulplaten)

DRD_M16 x 180
Verlijmen met: HIT-HY 200A
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HDPE Vulplaten

DRD_M16 x 170
Verlijmen met: HIT-HY 200A

STRIP20*120


