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Dwarsligger type I
(tussenafstand = 8m — 12 stuks)
samengesteld uit:

Dwarsligger type | (tussenafstand = 8m — 15 stuks)

samengesteld uit:

dwarsbalk in staal type 1 en 2 onder rijpaan +
dwarse staalkoker type 5 onder fietspad

dwarsbalken in staal types 1 en 2 onder rijpaan +

dwarse staalkoker type 3 onder fietspad
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Dwarsligger type
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t.h.v. verbindingen bogen/

brugdek (2 stuks) samengesteld uit:

dwarsbalk in staal type 1 en 2 onder rijpaan +
dwarse staalkoker type 5 onder fietspad +
opleggingen en verstijvers

Dwarsligger type
(2 stuks)
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3213184

N348 dient te voorkomen dat hemelw ater de taluds van de
brug over het Tw entekanaal kan uitspoelen.

3213185

N348 dient t.b.v. de brug over het Tw entekanaal voorzien te
zijn van een hemelw aterafvoersysteem.

3.21.31.85.1

De brug over het Tw ente kanaal dient voorzien te zijn van een
afw ateringssysteem, inlclusief leidingen, kolken, goten en
roosters, met voldoende capaciteit om hemelw ater af te
voeren.

3.21.31.852

De Brug over het Tw entekanaal dient voorzien te zijn van

w aterafvoerleidingen die er voor zorgen dat het verzamelde
hemelw ater w ordt getransporteerd naar een bodempassage
voorafgaand aan lozing op het oppervlakiew ater.

3.3.11.15.1

De brug over het Tw entekanaal voorzien te zijn van
orientatieverlichting

(onderdoorvaartsein als lichtsein volgens BPRD.1.a.) in het
midden aan w eerszijden van de brug ten behoeve van de
scheepvaart.

T WEST

Schaal: 1: MOL

1300

ﬁ 500

WEST

(Kant fietspad)

1300

700

OOST

9800

Verlichting geintegreerd
in de handgreep

1100

(vermogen en plaatsing
volgens verlichtingsstudie)

Verlichting

Verlichting

15000

RVS beplating

-

“urt

PPI3I2O
9135 Rijwegen

~ _MUW00Y

Lengte Profiel

4500

3 mantelbuizen staal 8114

Il

4 W

Afwateringssysteem inclusief
leidingen, kolken, goten en roosters

Tuﬂoi 1500

FUNCTIONELE DWARSDOORSNEDE [N

HET MIDDEN

Schaal

1:100

1200 3500

1500 ; 1400

eidsgrens

9135 Rijwegen

Veiligh

1500 2500

3311157

Aan w eerszijden van de brug dienen hoogteschalen op een
frame gemonteerd te w orden en te w orden geplaatst tegen het
vaarw ater op de rand van de cever onder de brug ter
aanduiding van de doorvaarthoogte.

6.3C3

N348 dient voorzien te zijn van kunstw erken w elke zodanig
ontw orpen en gerealiseerd zijn dat zich geen vuil en w ater kan
verzamelen in inkassingen of andere plekken.

6.4D1.1.6

Kerende voorzieningen binnen N348 dienen geen uitstekende
en scherpe beéindigingen te bevatten.
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6.5.2.2 B>1

o Het fietsdek dient aan beide zijden te zijn voorzien van
een hekw erk dat voldoet aan de volgende eisen.:

e Het hekw erk dient te w orden gerealiseerd d.m.v.
verticale stijlen en een horizontale bovenregel, Het hekw erk
dient uitgevoerd te w orden in een gecoat stalen buisprofiel
in de kleur Ral 9010, w it met een maximale diameter van 60
mm, stijlen h.o.h. mi

o Alle stijlen dienen op een regelmatige afstand van elkaar
te staan;

e De bovenregel dient geplaatst te zijn boven op de stijlen.

e De regels dient uitgelijnd te w orden parallel met de
bovenkant randbalk; om sprongen en ongelikheid te
voorkomen dienen de verschillende secties van de
bovenregel d.m.v. een inw endige buis gekoppeld te w orden.
e De stijlen dienen bevestigd te w orden aan de randbalk
door de stijlen de schuiven over doken die gelast zijn aan de
bovenkant van de randbalken.

e Het fixeren van de stijlen dient gerealiseerd te w orden
d.m.v. bevestigingsmiddelen met binnenzeskant.

e Tussen bovenregel en randbalk dient er een roestvrij
stalen gew even gaas geplaatst te w orden aan de
buitenkant van het hekw erk (zie beeldreferentie 3 in
“N348vraagspecificatie bijlage vormgeving juli 2010 light”).
e Vanaf een hoogte van 50 mm boven de randbalken tot
100 mm onder de bovenregel dient het rvs gaas
opgespannen te w orden d.m.v. een roestvrijstalen buis
(diameter maximaal 30 mm) of kabel op uithouders vanaf de
stijlen.

e Contactcorrosie dient hierbij voorkomen te w orden.

e Indien een rvs kabel w ordt toegepast, dan dient de
spanning nastelbaar te zijn.

e Het geweven rvs gaas dient i.v.m. (partiéle)
vervangbaarheid geplaatst te w orden in ‘verticale richting’.
e Het roestvaststaal dient van kw aliteit 3.16 Ti te zijn.

SLOOF

5525683

De prefab betonnen afdekking dient te ziin voorzien van een
relief wan 50 mm diep in vorm v an een damw andprofiel.

Bovenvlakken en onderviakken van het religf dienen 50 mm
breed te zijn, de maat tussen tw ee topylakken circa 80 mm.

Aan de buitenranden (boven-, onder- en zijkanten van het
totale verhardings oppervlak dient het reliéf opgesloten te
worden d.my . eenvlakke betonnen opsluitrand met een
breedte van 200 mm die 30 mm boven het reliéf van de platen
Uitsteekt.

Ookter plekke van de aansluiting van de verharding op de
prefab betonnen boogdelen dient een vlakke rand van 200 mm
breed, 30 mm boven het viakvan het reliéf van de platen. Bij de
buitenste randvan dez e vlaklke opsluitranden dient een
velingkant van ma

Als beeldreferentie voor de verharding dient het reliéf van de
taludbekleding van de zw arte spoorbrug tussen Zutphen en
Eefde (zie beeldreferenties 7 en 8in"MN348 vraagspecificatie
hillage vormgeving juli 2010 light™).

6.55E117

De brug over het Tw entekanaal dient aan w eerszijden
voorzien te zijn van een reflecterend naambord in het midden
van de brug.

AANZICHT LANDHOOFD

Schaal: 1:100

7.29 R35

De bovenkant van voegovergangen dient gelijk te zijn aan het
aansluitende definitieve w egdek.

7.210 R38

Alvorens asfalt op het betonw erk aan te brengen dienen
horizontale en opstaande randen tot een hoogte van 20 cm
direct naast de asflatverharding voorzien te zijn van de
volgende hydrofobeerlaag, Funcosil IC hydrofobeercreme.

OPMERKING:

CONSERVERING:

- Het staalwerk wordt uitgevoerd in RAL 9010, wit
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