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Prefab betonwand (d=200) ‘ ‘
(stabiliteit) 13 1.5

K7 Belastinggebieden I I I I | Eenheden
x functie | balkon gorilla's | techniek/dak | doorgang gorilla's | klimtraject | -
vloer niveau | 2.900+ 3.200+ 3.600+ 3.600+ | mm
vloer type | kanaalplaat 150 kanaalplaat 150 | kanaalplaat 150 | kanaalplaat 150 |
druklaag | 50 | 50 | 50 | 50 |
totale vloerdikte 200 200 200 200
K5 K5 K5 afwerking | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
overige rustende belasting | 1,30 I 0,00 I 1,00 I 1,00 | kN/m?
veranderlijke belasting I 3,00 I 3,00 I 5,00 I 5,00 | kN/m?
momentaanfactor () I 0,5 I 0,5 I 0,25 I I

PN RENVOO:

|
| H systeemvloer: kanaalplaatvloer h=150mm + druklaag h=50mm (volgens berekening en
| 1 tekening leverancier)

doch in gevlinderde druklaag minimaal bowstaalnetten #$ 6-150
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K7 Betonwand (d=200)
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‘ staalconstructie
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10000

200 mm

k3
1.7 M systeemvloer: kanaalplaatvloer h=150mm + druklaag h=50mm (volgens berekening en
tekening leverancier)

doch in gevlinderde druklaag minimaal bowstaalnetten #¢ 8-150
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64 20 bgls $8-400
lifstschacht prefabbeton K4: @355,6x16 +beton C28/35
(d=200mm) 64 20 bgls $8-400

K5: @355,6x16 +beton C28/35
— 7425 bgls 48-400
K6: K250x250x6 + beton C28/35
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LIGGERS "BEZOEKERSROUTE"
Bordes prefabbeton L101: HE220A

L102 (d=180mm) L102: HE200A (console)
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heson/ & KOLOMMEN "BUITENVERBLIJF"
R K8:  @273x10 + beton C20/25

VWV BRAND:
£ "Bezoekers route”
O, ‘ ‘ De staalconstructie van de bezoekers route wordt
9043, voorzien van een laag spuitbeton, waardoor een
HE240A <O brandwerendheid van 60 minuten wordt gerealiseerd.
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"Buitenverblijf"
7 Voor de staalconstructie van het buitenverblijf (kooi)
gelden geen brandwerendheids eisen.

N I STAAL:
)0,*6 VJ Stalen liggers t.p.v. opleggingen minimaal voorzien van kopschotjes t=10 mm.
Y% | Gehele staalconstructie thermisch verzinkt met uitzondering van de staalconstructie van de bezoezoekers route
& ’/ Ankerboutenplan volgens opgave staalleverancier.
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K150%150x6 ¢ staalconstructies (volgens NEN 6770-6771-6772)

/D orgaand / Tenzij anders aangegeven uitgaan van onderstaande specificaties:

K150x150x6
Doorgaand

7 [ - constructiestaal S235 JR - kwaliteit ankerbouten 4.6, gerolde draad

| - warmgevormde buisprofielen, vanaf wanddikte 8mm: S355 J2H - kwaliteit bouten 8.8, gerolde draad

HE280A /)

/ - koudgevormde rechthoekige buisprofielen, tot wanddikte 8mm: S275 JOH - lassen minimaal .45 mm
Doorgaand /

/ - koudgevormde ronde buisprofielen, tot wanddikte 8mm: S235 JRH - voegmortel K30

/

4
J - kraanrail $355 J2
HE280A /
Doorgaand / - THQ-, SFB- en IFB-liggers: S355 JR
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K250x150x10 K250x150x10 E' K250x150x10 E' K250x150x10 é K250x150x10

£ / Randafstanden voor verbindingen:

K250x150x10 K250x150x10 K250x150x10 K250x150x10 9
2, | HE280A - €2 2 g

Doorgaand

spantbeen spantbeen spantbeen spantbeen spantbeen spahtbeen spantbeen spantbeen

HE280A

?ﬁJ 3xL32 1x L320 1x L320 2xL320 1x L320 spantbeen \ 2xL320 1x L320 2 x L320 3xL320 3xL320
\ . K250x150x10 ——F———— L ——— S S ——— e | — — T | T D . - K250x150x10 '
\ K250x150x10____| J K300x100x5 K300x100%5 | K300x100%5 J K300x100x5 K250x150x10 ’

Doorgaand

- 812 3 dgpnom

- Bouwkundige voorzieningen, conservering en brandwerende bekleding volgens opgave architect.
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F | prefab betonconstructies  (voigens Nen6720)

Verd Iepl ng (ca 3600+ 3200+ en 2900+) Alle onderdelen opleggen op oplegvilt Nevima 633 dik 8 mm o.g. (tenzij anders aangegeven of voorgeschreven door leverancier)

Schaal 1:100

Betonconstructies (volgens NEN 6720)

dakvloer (bovenzijde) ‘XS ..... alléén van toepassing bij locaties aan de kust|

XC1
I balkon, galerij, trappen, bordessen
XC4, XD3, XF4, XS3

i 7;/28?"6“ (binnen) funderingspalen—ﬂ qunderingsbalken qunderingsstroken
buitengevel ——» I—F borstwering XC2, XA2 XC2 XC2
XC4, XF1, XS3 XC4, XF1, XS3
console
P}'(ngden (binnen) XC3, XF1, XS1 kelderdek (bovenzide)
XC4, XD3, XF4, XS3

RA ™ elderdek (onderzj i L " -
jde) - nverwarmde eder kelderdek (onderzijde) v o
XC3 I”—I XC1 géén parkeert

keldervioer (bovenziide) re—kolom kelderwanden—» keldervioer (bovenzide) r—kolom kelderwanden—» kelderwanden
XC3, XD1 XC3 XC3 XC1 XC1  XC1 XC2, XF3
I‘IIu‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I'
keldervloer (onderzijde)
XC2
uitvoering betonconstructies volgens NEN-EN 206-1:2001. NEN 8005:2004. VBU 2002 (NEN 6722) en VBC 1995 (NEN 6720)
sterkteklasse : C20/25 I voor milieuklasse zie bovenstaand schema beton staal FeB 500 : §
gem. kubusdruksterkte f'cn bij ontkisten : 25N/mm? ligging van de wapening in 1e, 2e en 3e laag van buitenaf
cement : CEM Il / B 42,5 LH HS —vV —vv— —vvv—
. . S 1e laag 2e laag 3elaag
betondekking in mm op de buitenste wapening : sterkteklasse C20/25 en hoger A =AM
milieuklasse | constructiedeel plaaten wand | balk, poer, console kolom het _A_ wijst naar het midden van de constructie.
s XC1 15 % 30 ITTTTTTTT minimum cementgehalte werkvioer : 200kg/m? beton
XC2 tim XC4 milieuklasse werkvloer : X0
XF1 en XF3 2 30 35 '
—— ] XD1 tim XD3
5s; XS81 t/m XS3 in afwijking van linksstaande tabel moet de dekking op de hoofd-
y XF2 en XF4 30 35 40 ) . L
L - wapening minimaal zijn :
:«Zﬁ H §fgi :ﬁ‘:/ s XAT tm XA3 - voor staven tot en met @k 25 mm : de staafdiameter
=1 ] an By 5= 5 mm extra dekking bij : - C12/15, nabewerkt opperviak en/of oncontroleerbaar opperviak - voor staven groter dan @k 25 mm : 1,5 x staafdiameter
( = ) \\E indien deze gevallen zich tegelijkertijd voordoen, moeten de toeslagen worden opgeteld (voor de dekking op staafbundels : zie tekening)
\ < > opdrachtgever
Ouwehands Dierenpark
= i Ouwehands Postbus 9
: 3910 AA Rhenen
Sk Diere
1= NpPar: T. 0317 650200
enen F. 0317 613727
E. info@ouwehand.nl
1II/ "J‘
WIJZIGING E 22-09-2011 RW RvdB Balkon t.p.v. doorsteek gorilla's
2 | WIJZIGING D 07-07-2011 RW RvdB Wanden t.p.v. doorsteek gorilla's, wapening druklaag kanaalplaten
WIJZIGING C 08-06-2011 RW RvdB Wanden tussen AS-2/3 en AS-C/F, koppelkokers
WIJZIGING B 21-04-2011 RW RvdB Liftschacht, doorsteek gorilla's, L320, shével ingang, dakvloer gorilla plazza
WIJZIGING A 01-04-2011 RW RvdB Zie wijzigingspijlen
i DEFINITIEF 11-11-2010 RW MT Schaal 1:100 841x1189
3D Overzicht i |
Ccroes
Bouwtechnisch Ingenieursbureau
L il
= Kerkenbos 1006 Postbus 6696 6503 GD Nijmegen T 024-3721919 F 024-3780972 bureau@croes.nl www.croes.nl
Nieuwbouw binnen- en buitenverblijven Gorilla's
1441 4007 Project Ouwehands Dierenpark te Rhenen
Verdiepingsvloer en dakvloer (ca 3.600+ 3.200+ en 2.900+)
65005 Blad Overzichtstekening

Architect SO_LO ARCHITECTUUR BV
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