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BusstationSchiphotNoord ¢ Herbestemming door verplaatsing 7 ﬁg\s/ﬁt)ningDHV
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door een bijzondere vorm van hergebruik: herbestemming door :
verplaatsing. Een Britse type-VRegtuighangar uit de Tweede
Wereldoorlog is verplaatst, gerenoveerd en herbouwd als OV
knooppunt. Het resultaat: een energieneutraal busstation, met een
markante overspanning en een zichtbare verbinding met de
luchthaven
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Voor de overkapping is een oude vliegtuighangar gebruikt die be \
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terrein van Amsterdam Airport Schiphol

De 24 hangarspanten die voor gebruik in het ontwerp in aanmerkifig it
kwamen maken een vrije overspanning van ca. 35 meter en hebhb
een nokhoogte van ca. 12 meter. De hap-hart afstand van de
spanten bedraagt van origine 3175 mm, maar is in het ontwerp van d
busstation aangepast naar 4000 mm. Om dat mogelijk te maken zijn -
nieuwe gordingen (transparante raatliggers) en windbokken
ontworpen.

NN NN

*

De hergebruikte spanten zijn voor toepassing waar nodig hersteld
(corrosieschade), gestraald en opnieuw geconserveerd. Het ,
hergebruikte staal is in een karakteristieke roestbruine kleur geceat, -
en daardoor herkenbaar ten opzichte van de lichtgrijs gecoate nieuwe
stalen onderdelen. Waar nodig zijn de spanten lokaal versterkt om de
constructie aan de huidige constructieve eisen te laten voldoen. Fragment oorspronkelijke bouwtekening ftzangar

Het resultaat is een energie neutraal busstation
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