
Opmerkingen:
- afwerkingen en kleuren volgens document '506 DO 5.2'.
- constructieve onderdelen volgens opgave constructeur i.o.m. architect.
- installatie onderdelen volgens opgave installatie-adviseur i.o.m. architect.
- maatvoering huidige toestand dient in het werk te worden gecontroleerd.
- maatvoering voortkomend uit 'vraagspecificatie deel 1' is bindend.
- overige maatvoering is indicatief.

Onderleggers:
- voorontwerp bovenbouw HSE d.d. 22 maart 2013 versie 0.3 (Movares)
- def. uitvoeringstekeningen OVT2 Den Haag Centraal (Benthem Crouwel)
- concept voorontwerp spoorpark (Ingenieursbureau Den Haag)

kolom
v.v. hwa + k&l

kolom
v.v. hwa + k&l

bk hoog perron
14700+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk midden perron
14000+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk spoor
13700+NAP stootjuk

stootjuk
trap A
helling = 30°
aantrede = 299.94mm
hoogte optrede = 173.17mm
v.v. fietsgoten

trap A
helling = 30°
aantrede = 299.94mm
hoogte optrede = 173.17mm
v.v. fietsgoten

roltrap (30°)roltrap (30°)

roltrap (30°)roltrap (30°)

liftkooi: 1300x2400x2400mm
dagmaat deur: 900 mm
elektrische lift, 1000 kg

liftschacht

constructie

sparingen in luifel
tbv gevel OVT

hwa-goot

h
w

a
-g

o
o
t

hwa-goot

hwa-goot 6
6
0
0

1
3
2
0
0

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbaan 1:16
h=300, l=4800mm

hellingbaan 1:16
h=300, l=4800mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbaan 1:16
h=300, l=4800mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

bk midden perron
14000+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk vluchtpad
14000+NAP

bk vluchtpad
14000+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk spoor
13700+NAP

G

r

SI

s

q

6
6
0
0

sparingen in luifel
tbv gevel OVT

hellingbaan 1:12
h=233mm, l=2800mm

hellingbaan 1:12
h=233mm, l=2800mm

hellingbaan 1:12
h=233mm, l=2800mm

hwa-goot

Fragment 6.1Fragment 6.2Fragment 6.3Fragment 6.4Fragment 6.5

EE FF HHCC DD GG

39000 21920 27400 2740027400 27400 10960

H-1H-2H-3H-4H-5H-6 H-1 HL-2 HL-1

H-A

92000

overkapping perron = 32750

35
00

35
00

58
00

30
00

15
60

0

7500 2500 15070 36360

38360

PV
R

PV
R

hoog perron

laag perron

hoog perron

75 meter min. lengte laag perron

92 meter min. lengte hoog perron

92 meter min. lengte hoog perron

178001550

kolom
v.v. hwa + k&l

kolom
v.v. hwa + k&l

bk hoog perron
14700+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk midden perron
14000+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk spoor
13700+NAP stootjuk

stootjuk
trap A
helling = 30°
aantrede = 299.94mm
hoogte optrede = 173.17mm
v.v. fietsgoten

trap A
helling = 30°
aantrede = 299.94mm
hoogte optrede = 173.17mm
v.v. fietsgoten

roltrap (30°)roltrap (30°)

roltrap (30°)roltrap (30°)

liftkooi: 1300x2400x2400mm
dagmaat deur: 900 mm
elektrische lift, 1000 kg

liftschacht

constructie

sparingen in luifel
tbv gevel OVT

hwa-goot

h
w

a
-g

o
o
t

hwa-goot

hwa-goot 6
6
0
0

1
3
2
0
0

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbaan 1:16
h=300, l=4800mm

hellingbaan 1:16
h=300, l=4800mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbaan 1:16
h=300, l=4800mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

hellingbanen 1:13,6
h=250, l=3400mm

bk midden perron
14000+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk hoog perron
14700+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk vluchtpad
14000+NAP

bk vluchtpad
14000+NAP

bk spoor
13700+NAP

bk spoor
13700+NAP

G

r

SI

s

q

6
6
0
0

sparingen in luifel
tbv gevel OVT

hellingbaan 1:12
h=233mm, l=2800mm

hellingbaan 1:12
h=233mm, l=2800mm

hellingbaan 1:12
h=233mm, l=2800mm

hwa-goot

H-A

H-1H-2H-3H-4H-5H-6

39000 21920 27400 2740027400 27400

HL-2

10960

HL-1

1
0
0
0

1
0
0

Fragment 6.1Fragment 6.2Fragment 6.3Fragment 6.4Fragment 6.5

EE FF HHCC DD GG

hoog perron

laag perron

hoog perron

plattegrond niveau 2

plattegrond dak

Prins 
Bernhardviaduct HSE-hal

NAP

12,30+NAP o.k. spoorligger

Busplatform

Anna van Buerenstraat

HSE OVT
Den Haag

licht-/cameramast licht-/cameramast licht-/cameramast licht-/cameramastlicht-/cameramast licht-/cameramastlicht-/cameramast

aanzicht Anna van Buerenstraat

N

Projectnummer:

Onderdeel:

Behorend bij: 

Project:

W
ij
zi

g
in

g

D
a
tu

m

Tekeningnummer:

1:

Schaal:

O
m

sc
h
ri
jv

in
g

O
p
g
e
st

e
ld

G
e
ve

ri
fi
e
e
rd

G
e
a
u
to

ri
se

e
rd

Zwarts & Jansma Architecten

plattegrond niveau 2

dakaanzicht en zijaanzicht

506 DO 1.2

200

1:

1:

A0

Formaat:

Projectfase: DO

PEIL = N.A.P.

0 12-05-2011 voorlopig

506

Haags Startstation Erasmuslijn

concept

definitief

16-09-2011

22-11-2013

1

2

3

4

5

00-00-0000

00-00-0000

revisie A

revisie B

revisie C00-00-0000

Projectnummer:

Onderdeel:

Behorend bij: 

Project:

W
ij
zi

g
in

g

D
a
tu

m

Tekeningnummer:

1:

Schaal:

O
m

sc
h
ri
jv

in
g

O
p
g
e
st

e
ld

G
e
ve

ri
fi
e
e
rd

G
e
a
u
to

ri
se

e
rd

Zwarts & Jansma Architecten

plattegrond niveau 2

dakaanzicht en zijaanzicht

506 DO 1.2

200

1:

1:

A0

Formaat:

Projectfase: DO

PEIL = N.A.P.

0 12-05-2011 voorlopig

506

Haags Startstation Erasmuslijn

concept

definitief

16-09-2011

22-11-2013

1

2

3

4

5

00-00-0000

00-00-0000

revisie A

revisie B

revisie C00-00-0000




