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Alle maten in het werk en onderling te controleren
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Alle maten in het werk en onderling te controleren
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uit balk 71x196mm
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M16

console

dubbel

bouten

196
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86

58 80 58
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5
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86

27
1 M16

koppelstuk

top

bouten

2.871 mm

14.871 mm

4.891 mm

6.001 mm12.347 mm

2.596 mm

14.596 mm

14.871 mm

4.891 mm

6.001 mm12.347 mm

2.596 mm

14.596 mm

7.810 mm
12.000 mm

14.871 mm

4.891 mm

6.001 mm12.347 mm

2.596 mm

14.596 mm

7.810 mm
12.000 mm

2.596 mm

2.069

14.871 mm

6.001 mm12.347 mm

2.596 mm

14.596 mm

7.810 mm
12.000 mm

12.121 mm

2.069

2.404

4.474

14.871 mm

12.244 mm

2.596 mm

14.596 mm

2.596 mm
7.810 mm

12.000 mm

12.000 mm

14.888 mm

2.069

2.404

4.474

2.596 mm

2.069

2.404

4.474

14.596 mm

7.810 mm
12.000 mm

2.540 mm
12.121 mm

14.596 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.583mm

7.810 mm
12.000 mm

2.540 mm
12.121 mm

14.596 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.567mm

2x gevelgording kopgevel (E)

12.000 mm

12.121 mm

14.596 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.567mm

2.822

2.871 mm

14.871 mm

4.851 mm

5.935 mm12.244 mm

14.596 mm

2.871 mm

14.871 mm

4.851 mm

5.935 mm12.244 mm

14.596 mm

58 80 58196

28
0

12
0

80
80
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voet

bouten

14.596 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.583mm

14.596mm

1.
69

5

2.933

2.822

gevelgording tussen (D)

12.000 mm

12.121 mm

14.596 mm

14.400 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.583mm

nokgording (A)

2.264

1.944

2.264

1.944

2.
80

6

1x

as 5

14.871 mm

12.244 mm

14.596 mm

2.596 mm
7.810 mm

12.000 mm

12.000 mm

14.888 mm

2.069

2.404

4.474

12.121 mm

14.596 mm

14.400 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.583mm

3x (enkel en dubbele) gevelgordig (B)

12.121 mm

14.596 mm

14.888 mm

14.596mm

12.613mm

7.567mm

14.596mm
2.933

2.822

schuine lijn gevelgording (C)
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koppelstuk

windverband

bouten

∅60

14
6

70

146

uit balk 71x146mm

73
73

73 73

14
6

146

M16

bout

5.
51

0

4x

met klos

as 1,2,3 & 7

5.
51

0

2.
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2x
met lijf

as 4 & 6

325

as 1 t/m 7

posities 09-11-14

Kolom F

Kolom C

Kolom B

Kolom A

Kolom F'

Kolom E

Kolom E''

Kolom E'

Kolom D''

Kolom D
Kolom D'

27x kolomvoet h 280mm + 2 x lang lijf h
 2278mm (voor D')

11x vloerbalk kort

71x221mm

19x vloerbalk medium

71x221mm

8x vloerbalk lang

71x221mm

8x drukstang dakvlak kort (C)

96x96mm

4x drukstang dakvlak lang (A)

96x96mm

2x diagonaal

71x196mm lengte 2.933mm

1x vakwerkligger bovenregel

71x221mm

1x gevelgording nok (A) voor maatvoering zie bouwkundig detail 17

171x71mm

2x gevelgording (E)

146x96mm

2x gevelgording (F)

246x96mm (achtergevel en goot)

2x gevelgording (D) Let op afschuining t.p.v. ontmoeting daklijn gording C

146x96mm (zijgevels)

1x dakligger kort

71x271mm (18mm afgeschuind tbv. oplegging: 253mm)

4x dakligger lang

71x271mm (18mm afgeschuind tbv. oplegging: 253mm)

4x hoofdligger vloer kort

71x271mm

2x hoofdligger vloer lang

71x271mm

Gevelgordingen

6

29x console dubbel

3x kolomtop

105 m
2 Fins vuren vloerplaten;

gereserveerd is max.28mm

LET OP: indien 18mm (of andere dikte) hoogteverschil opvangen in trap!

Axonometrie

Vloerbalken

5

Vloerliggers

4

Stabiliteitsconstructie

3

Dakliggers

2

Kolommen

1

Koppelstukken kolommen

3x gevelgording (B)

121x96mm

2x gevelgording daklijn (C)

146x96mm

2x drukstang tbv windverband (D)

146x146mm

2x drukstang tbv windverband (E)

146x146mm

7x drukstang dakvlak medium (B)

96x96mm

LET OP:

al deze koppen moeten worden afgeschuind

zie constr. aanz. gevels as 1 en 7

4x diagonaal

71x196mm lengte 2.822mm
LET OP:

de koppen moeten worden afgeschuind

4x koppelstuk windverband

LET OP:

2x bovenzijde afgekort

op 218mm i.v.m
.

aansluiting dakligger

A. 24-10-2014

B. 09-11-2014

1:10, 1:50, 1:100

11x koppelstuk op h=1500+vl

19x klos

71x221mm

klossen

tussen uitkragende vloerbalken

om kippen te voorkomen

C

A

E

B

BD

E

F

D

D
E

E

B

C

C

A

2x
C

D

C

C

C

C

C

C

A
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