
BOVENAANZICHT HEFTAFEL
SCHAAL: 1 : 20

ISO AANZICHT HOOFDDRAAIPUNT

OVERZICHT BRUG
BRUG IN GEOPENDE STAND GETEKEND

DOORSNEDE A-A

BRUG IN OPEN STAND
SCHAAL 1 : 20

DOORSNEDE B-B

SITUATIE HEFFEN BRUG - OPLEGGINGEN TPV DRAAIPIJLER
SCHAAL 1 : 20

BOVENAANZICHT KELDER

BRUG DICHT
SCHAAL 1 : 50

BOVENAANZICHT KELDER

BRUG OPEN
SCHAAL 1 : 50

DETAILAANZICHT
SCHAAL 1 : 20

DETAIL P
SCHAAL 1 : 10

DETAIL Q
SCHAAL 1 : 5

AANZICHT

RELATIE HEFGELEIDEPEN - ZOEKER AAN BRUG
SCHAAL 1 : 20

DETAIL R
SCHAAL 1 : 10

DETAIL S
SCHAAL 1 : 10

Telephone +31 88 943 2444

Iv-Infra b.v.

www.iv-infra.nl

Fax +31 88 943 3201

Kraansp oor 28

Nederland

1033 SE  Amsterdam
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BRUG NEER BRUG GEHEVEN

<-  LANGSRICHTING BRUG  ->

LANGSRICHTING BRUG
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Opdrachtgever:

Project:

Omschrijving:

DEFINITIEF
Status:

Tekeningnummer:

Sc haal :

Vri jgegeven:

Opgesteld :

Datum:

Paraa f:

Formaat:

Gec ontroleer d:

Datum:

Paraa f:

Datum:

Paraa f:

Versie: Datum:

www.baminfraconsu lt.nl / info@baminfraconsult.nl

Postbus 268
H.J. Nede rhorst straat 1

2800 AG
2801 SC

0182 - 59 05 10 

Vestiging:
Postad res:
Telefoon:
Interne t:

Gouda  
Gouda  

FUNDATIEBUIS (SPIL)

RVS316 BUS (2x)

VERLIJMD MET 

EDILON AAN SPIL

GLIJRING/SCHAAL

ORKOT TXMM (2x)

HOOFDOPLEGGING

MET ONDERSTOEL (2x)

RVS DOORVOERBUIS

HYDRAULISCHE LEIDINGEN

INSTORTPLAAT TBV VOORSPANANKERS

TONTAATSLAGER

MET AFDICHTINGEN

HYDRAULISCHE HEFCILINDER

MET VERLENGDE VOET

35,8°

500

3
15

(500)

13
7
8

12
6
7

HART DRAAIAS:

X= 245938.135

Y= 518858.391

BIJBEHORENDE TEKENINGEN:

 
375288-O-3.2 .2-DO-400-0087 / INFR150463-DO-TEK-001: OVERZICHT STALEN BOVENBOUW EN MECHANISCHE UITRUSTING

 

375288-O-3.2 .2-DO-400-0088 / INFR150463-DO-TEK-101: BEWEEGBAAR DEEL - OVERIZICHT EN DOORSNEDES

375288-O-3.2 .2-DO-400-0089 / INFR150463-DO-TEK-102: BEWEEGBAAR DEEL - DOORSNEDEN EN DETAILS 1

375288-O-3.2 .2-DO-400-0090 / INFR150463-DO-TEK-103: BEWEEGBAAR DEEL - DOORSNEDEN EN DETAILS 2

375288-O-3.2 .2-DO-400-0091 / INFR150463-DO-TEK-104.1: BEWEEGBAAR DEEL - DOORSNEDEN EN DETAILS 3

375288-O-3.2 .2-DO-400-0105 / INFR150463-DO-TEK-104.2: BEWEEGBAAR DEEL - DOORSNEDEN EN DETAILS 4

375288-O-3.2 .2-DO-400-0092 / INFR150463-DO-TEK-105.1: BEWEEGBAAR DEEL - OPLEGGINGEN EN CENTREERINRICHTING (BLAD 1: WEST)

375288-O-3.2 .2-DO-400-0106 / INFR150463-DO-TEK-105.2: BEWEEGBAAR DEEL - OPLEGGINGEN EN CENTREERINRICHTING (BLAD 2 : OOST)

375288-O-3.2 .2-DO-400-0093 / INFR150463-DO-TEK-106: BEWEEGBAAR DEEL - INSPECTIEPADEN EN LEUNINGEN

375288-O-3.2 .2-DO-400-0094 / INFR150463-DO-TEK-107 : BEWEEGBAAR DEEL - RAILBAKKEN EN ONTSPORINGSBEVEILIGING

375288-O-3.2 .2-DO-400-0095 / INFR150463-DO-TEK-108: BEWEEGBAAR DEEL - VRIJDRAAIING

  

375288-O-3.2 .2-DO-400-0096 / INFR150463-DO-TEK-109: INSPECTIELUIK EN TOEGANG INSPECTIEPAD

 

375288-O-3.2 .2-DO-400-0097 / INFR150463-DO-TEK-201: HOOFDDRAAIPUNT EN HEFMECHANISME - AANZICHTEN EN DOORSNEDEN

375288-O-3.2 .2-DO-400-0098 / INFR150463-DO-TEK-202: HOOFDDRAAIPUNT EN HEFMECHANISME - DETAILS 1

375288-O-3.2 .2-DO-400-0099 / INFR150463-DO-TEK-203: HOOFDDRAAIPUNT EN HEFMECHANISME - DETAILS 2

375288-O-3.2 .2-DO-400-0100 / INFR150463-DO-TEK-204: HYDRAULISCHE BRUGAANDRIJVING - OVERZICHT EN AANZICHTEN

375288-O-3.2 .2-DO-400-0101 / INFR150463-DO-TEK-205: HYDRAULISCHE BRUGAANDRIJVING - DOORSNEDEN EN DETAILS

 

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN:

 

ALGEMEEN

- HOOGTEMATEN AANGEGEVEN IN m TOV NAP, OVERIGE MATEN IN mm

- MAATVOERING BETON IN HET WERK INMETEN/CONTROLEREN

+11.100

+10.100

+7.610

325 HEFHOOGTE VAL

103 - VRIJE RUIMTE TUSSEN
HOOFDOPLEGGING EN RVS PLAAT AAN VAL

110 VRIJE RUIMTE TUSSEN
NEVENOPLEGGING EN STOEL AAN VAL
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+10.100

HEFTAFEL 430 HEFHOOGTE HEFTAFEL

105mm TOT MEENEMEN VAL (INCL. 2mm INDRUKKING HOOFDOPLEGGING) +

325mm TOT MAX. GEHEVEN HOOGTE VAL

DOORVOER HYDRAULISCHE LEIDINGEN
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VAL

HYDRAULISCHE CILINDER (2x)

INGESCHOVEN

90°

28,5°

HOOFDOPLEGGING

NEVENOPLEGGING 

MET MEENEEM-NOK (2x)
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NEVENOPLEGGING

MET MEENEEM-NOK (2x)HOOFDOPLEGGINGNEVENOPLEGGING

HART DRAAIAS:

X= 245938.135

Y= 518858.391

75,8°

104,2°

VOORSPANANKERS

STELRING

KRIMPARME MORTEL

OPLEGRING HEFCILINDER

NEOPREEN RING

HEFTAFEL

MET DELING

DELING IN HEFTAFEL

NEVENOPLEGGING (4x)

STOEL AAN

HEFTAFEL (2x)

HYDRAULISCHE

DRAAICILINDER (2x)

ONDERSTOEL LAGER

BOVENSTOEL LAGER

STOEL AAN

BETON (2x)

INSTORTPLAAT TBV 

VOORSPANANKERS (2x)

VOORSPANANKERSET (2x)

SCHAKEL (2x)

HEFGELEIDEFRAME

KRIMPARME MORTEL

HEFGELEIDESTOEL 

AAN HEFTAFEL

INSPECTIEOPENING

HEFCILINDER
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HYDRAULISCHE CILINDER (2x)
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MAX. UITWIJKING VAL 70mm

BIJ AANVAARSTOOT

15
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MEENEEMNOKKEN

NEVENOPLEGGING

110 VRIJE RUIMTE TUSSEN

NEVENOPLEGGING EN RVS PLAAT AAN VAL

3000

2500

SPIL

NEVENOPLEGGING

TAATS

DELING IN BUIS

NORMAAL WATERSPIEGEL +9.100

HOOGWATER +10.400

Iv-Infra Tek Nr.: 

INFR150463-DO-TEK-201

18
6

12
0

10
0

2
5

200x2008
5

450

L=240mm

2
5

180

8
5

3
5

5
0

AANZICHT


