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Dakverdieping

—

HEA 240

$235
var. +P.
N = — = var. +P.
¢ 9 < —
3
gaten in ligger
t.b.v. doorsteken wapening S
()
O
gaten ¢16-200
detail 2.1
_Hﬂ
schotjes HEA 160
t.p.v., kalommen | var. +P.
<=
= var. +P.
I
$10-200 ‘ ‘
HEA 200 ‘ ‘I ®88,9x12,5
S235 |

detail 2.2

breedplaatschil f.p.v. stalen ligger

terugliggend fot op de as

$8-150 HEA 160
| | var. +P.
¢ I__ /. “;__I D var. +P'
L X ) bl

gaten in ligger
t.b.v. doarsteken wapening

detail 2.3

62

gaten ®16-200

HOUT
- Terras, balkon en luifel:

Kwaliteit minimaal C18 of D30
Milieuklasse llla (buiten, onbeschut)

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

Staalconstructie vervaardigen valgens de NVN-ENV 1090-1:1997

Staalkwaliteit 5235 : Flens- en buisprofielen
S355 : Kokerprofielen
$355 : THQ-liggers

(tenzij anders aangegeven)

(warmgewalst/
warmgevormd)

Lasverbinding :Alle lassen N\ a »05x tf min. Smm
Lasdraad aanpassen aan staalkwalitei’r.\)‘

(tenzij anders aangegeven)

Bouten en maeren : 8.8
Ankers 4.6

(tenzij anders aangegeven)

Oppervlakte behandeling : Thermisch verzinken volgens
NEN-EN 1461-99. (tenzij anders aangegeven)

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE Geldende voorschriften :VBC 1995 NEN 6720
NEN-EN 206-1 NEN B0OS
VB Uitvoering 2002  NEN 6722
Constructiedeel Befon- Milieuklasse: Dekking: Kwalifeit betonstaal :FeB 500
kwalifeit: Lassen verspringend aanbrengen.
Keldervloer Boven : Algemene gegevens
Onder Evenfuele hulpwapening is niet getekend.
Kelderwand Buiten : Werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse XD.
Binnen : Voor aanvullende eisen zie bestek.
Kelderdek Baven : Opgave van alle anderstempelingsvoorzieningen dienen door
Onder : de aannemer te worden aangeleverd.
Vloer (28135 Boven : X(1 15 Eisen brandwerendheid. :(opgave in minuten)
Onder : X1 15 Hoofddraagconstructie : geen eis
Wand Buiten : Vloeren
Binnen : Wanden
Balk, Poer Boven :
Zij Laslengten en Verankeringslengten. (opgave in millimeters)
Onder (Toepassen tenzij er op ftekening anders is aangegeven)
Kolom Rondom: staafdiameter 8 P10 $12 16 P16 20 $25 §32
Prefab min. laslengte 400 500 600 700 800 1000 1250 1600

Betondekking op buitenste wapening (opgave in millimeters).
Toeslagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt.

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen: Smm.
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