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(voor gevelfragment zie UVT-30 en UVT-31)

% 7 / % - vlakke aluminium beplating, kleur RAL 9006
V. ’ 4 ’ - aluminium vliesgevel blank geanodiseerd
- ellipsvormige gevelbanden alu. RAL 9023
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i — (voor gevelfragment zie UVT-32)
/ / | == - aluminium vliesgevel blank geanodiseerd (incl. deuren/vleugels)
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gevel onderbouw
(voor gevelfragment zie UVT-33)
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- aluminium vliesgevel RAL7016 antraciet (incl. deuren/vleugels)

Slisigira horizontale terugliggende afdekstrippen blank geanodiseerd.
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gevel onderbouw vertekend
voor frontaal aanzicht zie UVT-22

- uitvoering/tekststiil .d. vigs nadere opgave
- levering/applicatie door derden
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Voor materialen en kleuren: zie UVT-07

[%] Deze tekening is niet geschikt voor detailmeting,
maar bedoeld voor globaal overzicht

BEGLAZINGEN:
- alle beglazing HR++; U=1,2
- zonwerende beglazing excl. G3zp: LTA=60%; ZTA=30%

- voor isolerende beglazingen G30 en G60
Zie renvooi binnenkozijnen

G1 isolerende beglazing blank
G1z idem zonwerend

]
G2 isolerende beglazing binnenruit gelaagd (veiligheidsglas) I P ‘ ’ e c h n o V’ u m
G2z idem zonwerend
15

G2za idem met aanvullend akoestische waarden:

(alleen deel oostgevel bovenbouw)

RA,wegverkeer = 35 dB(A) N 14
RAvaivericor =396BA) . GESCHIKT VOOR UITVOERING E
G3 isolerende beglazing binnen- en buitenruit gelaagd (veiligheidsglas) 0 529 12
G3z  idem zonwerend 1
G3za idem met aanvullend akoestische waarden: Opdrachtgever: ROC Nijmegen 10
(alleen deel zuidwestgevel bovenbouw) UVT 9
RA,wegverkeer = 33 dB(A) 8
RA railverkeer = 36 dB(A) G EVE L ZU I DWEST 7
G3zp isolerende beglazing binnen- en buitenruit gelaagd (veiligheidsglas) _ _ _ _ * 23 6
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