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systeemgrens nieuwe stalen boogbrug
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9 stootplaten
5000x990x350 (lxbxh)

3  stootplaten
2*5000x990x350 (lxbxh)
1*5000x1235x350 (lxbxh)

contouren gewapende grond 
constructie cf SHB-000498

contour EPS-constructie
cf. SHB-000497

spuitbeton

spuitbeton

geluidsscherm op aardebaan
geluidsscherm op
betonnen aanbrug 

1541514695233055255

lichtmast lichtmast

9 stootplaten
5000x990x350 (lxbxh)

3  stootplaten
2*5000x990x350 (st*lxbxh)
1*5000x1235x350 (st*lxbxh)

56102050040004485205003575

maatvoering lichtmasten

maatvoering afvoerbuis

3500 4000 25060 3700 24185 8800 189175 6400 2950

talud met grasbetontegels,
voorzien van opsluitbalk 
cf. ROK 1.4, tek nr. RWS-TALUD-01

talud met grasbetontegels,
voorzien van opsluitbalk 

trekputten

2.2

taludtrap voorzien van thermisch
verzinkte stalen leuning; cf ontwerp GWW

X= 66938.079
Y= 439403.922

X= 66999.971
Y= 439653.018

X= 66944.963
Y= 439431.640

X= 66952.222
Y= 439460.862

X= 66951.869
Y= 439459.414

aansluiten op riolering
cf. ontwerp gww

afwatering kunstwerk bestaande uit:
- 1st gootelement
- 1st prefab put met zandvang en
roosterconstructie met min. dagmaat 800x800 
- bestrating met opsluitbanden 

geleiderail H4B

geleiderail H4B

14
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0
27

00
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5%

taludtrap cf.
ontwerp GWW

as MHAR

as MFDR

HWA kunstwerk
cf. ontwerp GWW 

leuning h=1300

bestaande spiltrap behouden
op huidige locatie

leuning h=1300

vluchtdeur in geluidsscherm

overstapvoorziening geleiderail

verankerde damwand
(tijdelijk/verloren)

damwandconstructie
cf. SHB-000215

oeverbescherming 
cf SHB-000499

definitieve
damwandconstructie

cf. SHB-000215

H2 geleiderail

H4B-geleiderail

H4B-geleiderail

RIJKSWEG 15-HRR

Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever

RIJKSWEG 15-HRL

KRABBEWEG D`arcyweg

as MHEL

spooras Havenspoorlijn

spooras Havenspoorlijn

systeemgrens

Fiets- en 
voetgangerspad

89900 (PVR HARTELKANAAL HOOFDOVERSPANNING)
23400 (PVR HARTELKANAAL BASCULEBRUG)SPUIKOM

HARTELKANAAL

H2-geleiderail

H2-geleiderail
H2 geleiderail

bestaande spuibrug

Locatie huidige waterhoogtemeter 
en watersnelheidsmeter

Algemene opmerkingen
- Maten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
- Hoeken in 360-graden stelsel, tenzij anders aangegeven
- Coördinaten in meters t.o.v. RD, tenzij anders aangegeven

Legenda

Gewapend beton

Voorgespannen prefab beton

Prefab beton

SpuitbetonWerkvloer

Zandcementstabilisatie

Stortsteen

Zand voor zandbed

Staal

Gewapende grond

EPS

Granulaat

Asfalt

Teelaarde

Grasbetonstenen

Systeemgrens

Overige opmerkingen
- Alle in het zicht blijvende betonranden voorzien van vellingkanten 20x20mm
- Bovenkant stootplaten, schampkanten, betonoppervlakken nabij uitzettingsvoegen en betonoppervlakken 
waarop een asfaltverharding wordt aangebracht dienen gehydrofobeerd te worden conform RTD 1002
- Alle in het zicht blijvende beton en die zonder hulpmiddelen bereikbaar zijn vanaf het maaiveld     
  (=2,5m) dienen voorzien te zijn van antigraffiti bescherming
- Lichtmasten, leuningwerk en alle koolstofstalen verbindingsmiddelen dienen thermisch verzinkt te worden
- Stortnaden/-vlakken opruwen en schoonmaken alvorens aan- of opstorten
- Bovenzijde betonvlakken afwaterend uitvoeren
- Alle in het zicht blijvende betonoppervlakken dienen te voldoen aan:

- In het werk gestort beton; oppervlakte-beoordelingsklasse B1 (CUR-100:2013)
- Alle niet in het zicht blijvende betonoppervlakken dienen te voldoen aan:

- Oppervlakte-beoordelingsklasse NEN-EN 13670
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