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RENVOOI

AFKORTINGEN

vlizo vlizotrap

kk koelkast
vr vriezer
ov oven
vw vaatwasser
wm wasmachine
dr droger

mk meterkast
lwwp lucht-water warmtepomp
bv boilervat
mv mechanische ventilatie
zb zonneboiler glas-glas
zp zonnepaneel glas-glas
em geëmailleerd glaspaneel
inv inverter zonnepaneel
rga rookgasafvoer

kk koelkast
vr vriezer
ov oven
vw vaatwasser
wm wasmachine
dr droger

geïsoleerd gevelelement (HSB)
folie / SLS 38x235 / 12mm OSB / 12,5 mm gips
met isovlas isolatie

wisselende afwerking:
-aluminium profielplaat
-aluminium vlakke plaat
-thermisch gemodificeerd hout

lichte scheidingswand (HSB):
OSB SLS 38x89 / 9 mmm OSB
dubbelzijdig / 12,5 mm gips
dubbelzijdig / 90mm minerale wol

glasgevel

UITGANGSPUNTEN

1. Peil = 0  = bovenkant afgewerkte vloer = +1000 mm ten
opzichte van N.A.P.

2. Alle maten in milimeters, maatvoering n het werk te
controleren

3. Het te bouwen dient te geschieden overeenkomstig de
eisen van het vigerende bouwbesluit

4. Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en)
en tekening(en)

5. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 100mm, behalve voor een
afsluitbare opening of een uitmonding voor
luchtverversing, rook of ont/beluchting van een
afvoervoorziening voor huishoudelijk afval (art.6.69 BB).

6. Een uitwendige scheidingsconstructie van een
verblijfsgebied heeft een volgens NEN5077 bepaald
karakteristieke geluidswering met een minimum van 20 dB
(art. 3.2BB)

7. Ventilatie volgens afd. 3.6 BB en NEN 1087. Alle ruimtes
zijn voorzien van een mechanisch balansventilatie
systeem

8. Een doorgang van en verblijfsgebied, verblijfsruimte,
toiletruimte, badruimte, bergruimte en buitenruimte dient
een minimale vrije doorgang van 850x2300mm te hebben
conform art. 4.22 BB.

9. Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructie
(vloeren Rc≥ 3,5 m²K/W, gevels Rc≥ 4,5 m²K/W, daken
Rc≥6,0 m²K/W) en kozijnen (totale kozijnconstructie
U≤1,65 W/m²K) conform art. 5.3 BB.

10. Goede naad- en kierdichting coform art. 5,4 BB.
11. Alle glas uitvoeren als triple glas
12. Inbraakwerendheid: deuren, ramen, kozijnen en daarmee

gelijk te stellen constructieonderdelen in en uitwendige
scheidingsconstructie hebben een volgens NEN5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet an e in die norm
aangewezen weerstandsklasse 2.

13. Het lucht-geluidsniveaverschil en contactgeluidniveai
tussen in en woning gelegen verblijfsruimte mag niet
kleinde zijn dan 32 dB (luchtgeluid) en niet groter zijn dan
79 dB (contactgeluid) conform art. 3.17a BB / NEN5077

14. Het installatie-geluidniveau mag ten hoogste 30 dB (ar.
3.9 BB/NEN5077) tussen een
verblijfsgebied/verblijfsruimte en de installaties bedragen.

15. voorzieningen voor electriciteit conform art. 6.8 BB en
NEN 1010

16. Voorzieningen voor gas zijn niet aanwezig, anders
conform art. 6.9 BB en NEN1078

17. Aansluitmogelijkheden t.b.v. elektra, gas, warmte conform
art. 6.10 BB.

18. Aansluitmogelijkheden water (warm/koud) conform art.
6.14 BB

19. De woning zal worden uitgevoerd met een LT
vloerverwarming / koeling, lucht-water-warmtepomp met
warmtewisselaar, zonnepanelen, zonneboiler en een
mechanisch balans-ventilatiesysteem
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RENVOOI

AFKORTINGEN

vlizo vlizotrap

kk koelkast
vr vriezer
ov oven
vw vaatwasser
wm wasmachine
dr droger

mk meterkast
lwwp lucht-water warmtepomp
bv boilervat
mv mechanische ventilatie
zb zonneboiler glas-glas
zp zonnepaneel glas-glas
em geëmailleerd glaspaneel
inv inverter zonnepaneel
rga rookgasafvoer
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geïsoleerd gevelelement (HSB)
folie / SLS 38x235 / 12mm OSB / 12,5 mm gips
met isovlas isolatie

wisselende afwerking:
-aluminium profielplaat
-aluminium vlakke plaat
-thermisch gemodificeerd hout

lichte scheidingswand (HSB):
OSB SLS 38x89 / 9 mmm OSB
dubbelzijdig / 12,5 mm gips
dubbelzijdig / 90mm minerale wol

glasgevel

UITGANGSPUNTEN

1. Peil = 0  = bovenkant afgewerkte vloer = +1000 mm ten
opzichte van N.A.P.

2. Alle maten in milimeters, maatvoering n het werk te
controleren

3. Het te bouwen dient te geschieden overeenkomstig de
eisen van het vigerende bouwbesluit

4. Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en)
en tekening(en)

5. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 100mm, behalve voor een
afsluitbare opening of een uitmonding voor
luchtverversing, rook of ont/beluchting van een
afvoervoorziening voor huishoudelijk afval (art.6.69 BB).

6. Een uitwendige scheidingsconstructie van een
verblijfsgebied heeft een volgens NEN5077 bepaald
karakteristieke geluidswering met een minimum van 20 dB
(art. 3.2BB)

7. Ventilatie volgens afd. 3.6 BB en NEN 1087. Alle ruimtes
zijn voorzien van een mechanisch balansventilatie
systeem

8. Een doorgang van en verblijfsgebied, verblijfsruimte,
toiletruimte, badruimte, bergruimte en buitenruimte dient
een minimale vrije doorgang van 850x2300mm te hebben
conform art. 4.22 BB.

9. Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructie
(vloeren Rc≥ 3,5 m²K/W, gevels Rc≥ 4,5 m²K/W, daken
Rc≥6,0 m²K/W) en kozijnen (totale kozijnconstructie
U≤1,65 W/m²K) conform art. 5.3 BB.

10. Goede naad- en kierdichting coform art. 5,4 BB.
11. Alle glas uitvoeren als triple glas
12. Inbraakwerendheid: deuren, ramen, kozijnen en daarmee

gelijk te stellen constructieonderdelen in en uitwendige
scheidingsconstructie hebben een volgens NEN5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet an e in die norm
aangewezen weerstandsklasse 2.

13. Het lucht-geluidsniveaverschil en contactgeluidniveai
tussen in en woning gelegen verblijfsruimte mag niet
kleinde zijn dan 32 dB (luchtgeluid) en niet groter zijn dan
79 dB (contactgeluid) conform art. 3.17a BB / NEN5077

14. Het installatie-geluidniveau mag ten hoogste 30 dB (ar.
3.9 BB/NEN5077) tussen een
verblijfsgebied/verblijfsruimte en de installaties bedragen.

15. voorzieningen voor electriciteit conform art. 6.8 BB en
NEN 1010

16. Voorzieningen voor gas zijn niet aanwezig, anders
conform art. 6.9 BB en NEN1078

17. Aansluitmogelijkheden t.b.v. elektra, gas, warmte conform
art. 6.10 BB.

18. Aansluitmogelijkheden water (warm/koud) conform art.
6.14 BB

19. De woning zal worden uitgevoerd met een LT
vloerverwarming / koeling, lucht-water-warmtepomp met
warmtewisselaar, zonnepanelen, zonneboiler en een
mechanisch balans-ventilatiesysteem
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inv inverter zonnepaneel
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geïsoleerd gevelelement (HSB)
folie / SLS 38x235 / 12mm OSB / 12,5 mm gips
met isovlas isolatie

wisselende afwerking:
-aluminium profielplaat
-aluminium vlakke plaat
-thermisch gemodificeerd hout

lichte scheidingswand (HSB):
OSB SLS 38x89 / 9 mmm OSB
dubbelzijdig / 12,5 mm gips
dubbelzijdig / 90mm minerale wol

glasgevel

UITGANGSPUNTEN

1. Peil = 0  = bovenkant afgewerkte vloer = +1000 mm ten
opzichte van N.A.P.

2. Alle maten in milimeters, maatvoering n het werk te
controleren

3. Het te bouwen dient te geschieden overeenkomstig de
eisen van het vigerende bouwbesluit

4. Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en)
en tekening(en)

5. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen
openingen die breder zijn dan 100mm, behalve voor een
afsluitbare opening of een uitmonding voor
luchtverversing, rook of ont/beluchting van een
afvoervoorziening voor huishoudelijk afval (art.6.69 BB).

6. Een uitwendige scheidingsconstructie van een
verblijfsgebied heeft een volgens NEN5077 bepaald
karakteristieke geluidswering met een minimum van 20 dB
(art. 3.2BB)

7. Ventilatie volgens afd. 3.6 BB en NEN 1087. Alle ruimtes
zijn voorzien van een mechanisch balansventilatie
systeem

8. Een doorgang van en verblijfsgebied, verblijfsruimte,
toiletruimte, badruimte, bergruimte en buitenruimte dient
een minimale vrije doorgang van 850x2300mm te hebben
conform art. 4.22 BB.

9. Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructie
(vloeren Rc≥ 3,5 m²K/W, gevels Rc≥ 4,5 m²K/W, daken
Rc≥6,0 m²K/W) en kozijnen (totale kozijnconstructie
U≤1,65 W/m²K) conform art. 5.3 BB.

10. Goede naad- en kierdichting coform art. 5,4 BB.
11. Alle glas uitvoeren als triple glas
12. Inbraakwerendheid: deuren, ramen, kozijnen en daarmee

gelijk te stellen constructieonderdelen in en uitwendige
scheidingsconstructie hebben een volgens NEN5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet an e in die norm
aangewezen weerstandsklasse 2.

13. Het lucht-geluidsniveaverschil en contactgeluidniveai
tussen in en woning gelegen verblijfsruimte mag niet
kleinde zijn dan 32 dB (luchtgeluid) en niet groter zijn dan
79 dB (contactgeluid) conform art. 3.17a BB / NEN5077

14. Het installatie-geluidniveau mag ten hoogste 30 dB (ar.
3.9 BB/NEN5077) tussen een
verblijfsgebied/verblijfsruimte en de installaties bedragen.

15. voorzieningen voor electriciteit conform art. 6.8 BB en
NEN 1010

16. Voorzieningen voor gas zijn niet aanwezig, anders
conform art. 6.9 BB en NEN1078

17. Aansluitmogelijkheden t.b.v. elektra, gas, warmte conform
art. 6.10 BB.

18. Aansluitmogelijkheden water (warm/koud) conform art.
6.14 BB

19. De woning zal worden uitgevoerd met een LT
vloerverwarming / koeling, lucht-water-warmtepomp met
warmtewisselaar, zonnepanelen, zonneboiler en een
mechanisch balans-ventilatiesysteem
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TOELICHTING

- maatvoering is in milimeter
- maatvoering in het werk te controleren
- werk door derden uit de voeren is aangeduid met *
- kleur en afwerking conform "materiaal & kleurenstaat"

550



bruusk architecten bna  www.bruuskarchitecten.nl  info@bruuskarchitecten.nl

1

REVISION:PROJECT NO: DRAWING NO:

DRAWN:DATE: CHECKED:

TITLE:

SCALE AT A3:

BUOA(21)14DPM

SV22-10-20181:5

DETAIL DAKRAND AS 1

5000+

Dampremmende folie

Gips op achterconstructie / Vliesbehang*

Omegaprofiel

WKDO folie

Profielplaat

Zetwerk 3mm

Flexibele plafond-wand aansluiting

Achterconstructie

20

Gipsplaat stopprofiel

Gordijnrail*

Houten pui met triple glas

HSB dakelement met Isovlas

Staalconstructie, rondom isoleren

325

211 114

400

m
aa

tv
oe

rin
g 

co
nf

or
m

 d
et

ai
ls

 u
it 

dw
ar

sd
oo

rs
ne

de

30

174

90x114

125 275

zetwerk dakkap

TOELICHTING

- maatvoering is in milimeter
- maatvoering in het werk te controleren
- werk door derden uit de voeren is aangeduid met *
- kleur en afwerking conform "materiaal & kleurenstaat"
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